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Massimo D'Agrosa
Rechteck

Massimo D'Agrosa
Textfeld
Hengertstrasse

Massimo D'Agrosa
Textfeld
Vorprojekt

Massimo D'Agrosa
Stempel

Massimo D'Agrosa
Rechteck

Massimo D'Agrosa
Binder- & DB nach fräsen
1'140 m²

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
Belagsersatz (2-schichtiger Belag, inkl. 2/3 Kofferersatz)

abz. Werkleitungen
(-170 m2)

A= 970 m2

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
Hauptleitung Wasser 
PE 160 + 1 Hydr. 
L= 215 m'

HA 2 St.
L= 10 m'

Massimo D'Agrosa
Zaun
197.7 m

Massimo D'Agrosa
Zaun
14.3 m

Massimo D'Agrosa
Zaun
4.6 m

Massimo D'Agrosa
Zaun
4.4 m

Massimo D'Agrosa
Zaun
3.0 m

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
Inliner- oder Robotersanierung
Annahme L= 206 m'

kein Trennsystem!
da bis zur Landstrasse kein Trennsystem vorhanden ist

> 5 St. KS-Deckel ersetzen

Massimo D'Agrosa
Zaun
206.0 m

Massimo D'Agrosa
Ellipse

Massimo D'Agrosa
Ellipse

Massimo D'Agrosa
Textfeld
ES-Rost ersetzen

Massimo D'Agrosa
Ellipse

Massimo D'Agrosa
Textfeld
ES-Rost ersetzen

Massimo D'Agrosa
Ellipse

Massimo D'Agrosa
Textfeld
ES-Rost ersetzen

Massimo D'Agrosa
Ellipse

Massimo D'Agrosa
Textfeld
ES-Rost ersetzen

Massimo D'Agrosa
Ellipse

Massimo D'Agrosa
Textfeld
ES-Rost ersetzen

Massimo D'Agrosa
Ellipse

Massimo D'Agrosa
Textfeld
ES-Rost ersetzen

Massimo D'Agrosa
Ellipse

Massimo D'Agrosa
Textfeld
Neu ES

Massimo D'Agrosa
Textfeld
Neu ES

Massimo D'Agrosa
Ellipse

Massimo D'Agrosa
Textfeld
ES-Rost ersetzen

Massimo D'Agrosa
PolyLinie

Massimo D'Agrosa
Längenmessung
35.1 m

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
best. Winkelplatte ca. 35m

Massimo D'Agrosa
PolyLinie

Massimo D'Agrosa
PolyLinie

Massimo D'Agrosa
Längenmessung
27.0 m

Massimo D'Agrosa
Längenmessung
9.0 m

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
neue Ribbert-Mauer 
H= 1.20m
inkl. Absturzsicherung 
L= 27 + 9 = 36m

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
Absturzsicherung ergänzen 
L= 35m

Massimo D'Agrosa
Zaun
26.5 m

Massimo D'Agrosa
Zaun
125.0 m

Massimo D'Agrosa
Zaun
4.9 m

Massimo D'Agrosa
Zaun
40.4 m

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
SN

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
2-reihig BS

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
2-reihig BS

Massimo D'Agrosa
Zaun
28.1 m

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
2-reihig BS

Massimo D'Agrosa
Zaun
21.7 m

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
SN

Massimo D'Agrosa
Zaun
61.6 m

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
SN mit WS

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
2-reihig BS

Massimo D'Agrosa
Zaun
64.8 m

Massimo D'Agrosa
Zaun
9.0 m

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
1-reihig BS

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
1-reihig BS

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
Strassenbeleuchtung wurde bereits auf LED umgerüstet!

> keine Massnahmen

Massimo D'Agrosa
Textfeld
Strassen- und Werkleitungssanierung

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
Abschluss wird aktuell erstellt

Massimo D'Agrosa
Sprechblase
Abschluss belassen


